
 4” ТЕРМОТРАНСФЕРНЫЙ ПРИНТЕР ДЛЯ 
ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК С ПРЯМОЙ ПЕЧАТЬЮ 

Sewoo LK-B24  
- Компактный настольный принтер этикеток 

 

- Быстрая скорость  печать 127мм/с 
 

- Ширина бумаги  варьируется от 20мм до 114мм 
 

- Программное обеспечение для маркировки «Label Cooker», 
поставляемое в комплекте  

- EPL, ZPL командная совместимость  
- Стандартные интерфейсы: USB, Serial(RS-232C), Ethernet  
- Легко заменить бумагу и риббон   
- Компактный размер для максимального использования 

пространства (самая низкая высота в  своем классе) 
 
 
 

Применение: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
   
              ДОСТАВКА                                  СКЛАД                           ЛАБОРАТОРИЯ               РОЗНИЧНАЯТОРГОВЛЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          
               БОЛЬНИЦА                            АПТЕКА                          БИБЛИОТЕКА                            АЭРОПОРТ 
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ДАТЧИКИ 
 

STANDARD Gap, Black mark, Cover open , 
Ribbon encoder 

 

МЕТОД ПЕЧАТИ Термотрансферная и Прямая печать 
 

ПАМЯТЬ Main Flash 1M-byte / SDRAM 16M-byte  
FONT Flash 8M-byte 

СКОРОСТЬ Max. 127 мм/с 

РАЗРЕШЕНИЕ 203 DPI (8 точек/мм) 
  ШИРИНА ПЕЧАТИ(max) 104 мм (4.1 дюйма) 

ДЛИНА ПЕЧАТИ 1000 мм 

 

 
 
 

1D 

Code39,CODE128 подмножества 
A/B/C, Codabar, Interleaved 2 of 5, 
UPC-A and UPC-E с 2 или 5-значным 
расширением, EAN-8 and EAN-13 с 2 или 5-
значным расширением, Postnet, Plessey, MSI, 
UCC/EAN-128,Logmars, Code49 

2D MaxiCode, PDF417, DataMatrix, QR code, 
MicroPDF417, AZTEC 

ШРИФТ 
  
EPL 

8x12,10x16,12x20,14x24, 
32x48 (5 Растровый шрифт) : 
English 24x24(KSC5601) : Korean 

 
ZPL 

5x9,7x11,10x18,15x28,13x26,40x60, 
13x21 (7 Растровый шрифт) 
маштабируемый шрифт 

 

 БУМАГА 
ШИРИНА 20~114 мм  (0.7“~4.48“) 
ТОЛЩИНА 0.06 ~ 0.20 мм 
ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР 127мм (5”) 

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 1” / 1.5” (сменный) 
ТИП ЭТИКЕТКА / ФАЛЬЦОВАННАЯ 

 

 

4” ТЕРМОТРАНСФЕРНЫЙ ПРИНТЕР ДЛЯ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК С ПРЯМОЙ ПЕЧАТЬЮ 

Sewoo LK-B24  
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПЕЧАТИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

      ПЕЧАТЬ 
 

 
 
 
 

 
 
 

ШТРИХКОД 

ИНТЕРФЕЙС  
 

STANDARD 

 
 

USB, Serial (RS-232C), Ethernet 
 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   
 

ЯЗЫК ПРОГРАМ- - 
МИРОВАНИЯ 

 
ZPL II, EPL II Command compatible 

 
РАЗМЕРЫ 

 

 

 
 
 
 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ БУМАГИ / 
РИББОНА 

 
BARCODE EASY LOAD COMPACT 

DESIGN 

 

 

HIGH SPEED 

 
VARIOUS 

INTERFACE 

20~114mm 
 

PAPER WIDTH 

 
 
 
 
 
 
 
 

РИББОН 
ШИРИНА 110 мм (4.33”) 
ДЛИНА 75 м 
ДИАМЕТР 35 мм (1.3”) 

ВНУТРЕННИЙ 
ДИАМЕТР 

 
0.5” 

 

 
 
 
 
 
 

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ  
 INPUT 100~240Vac, 1.5A, 50-60Hz 

OUTPUT 24Vdc, 2.5A 

Ш x Г x В (мм) 216.2 x 250.5 x 160.65 (мм) 
Ш x Г x В (дюймов) 8.5 x 9.8 x 6.3 (дюймов) 
ВЕС 1.9 кг 
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